BLUE POWER

{({@}}}victron energy

Centaur Ladegerat

www.victronenergy.com

Qualitat ohne Kompromif3

Aluminiumgehduse mit Epoxy-Pulverbeschichtung, Tropfschutz gegen Schwitzwasser und Befestigungsteile aus

? g, vioeon energy ’ rostfreiem Stahl widerstehen den hértesten Anforderungen wie Hitze, Feuchtigkeit und salzhaltige Atmosphare.
Die Leiterplatten sind durch eine Acrylbeschichtung sicher gegen Korrosion geschijtzt.

Temperaturfihler sorgen dafir, daf? alle Leistungskomponenten innerhalb vorgegebener Grenzen arbeiten und

gegebenenfalls bei Extrembedingungen der Ausgangsstrom automatische reduziert wird.

Universeller go bis 265 Volt Eingang
Alle Modelle arbeiten ohne besondere Einstellung in einem Spannungsbereich von go V bis 265 V sowohl bei 50
Hz als auch bei 60 Hz.

Drei Ausgange mit jeweils vollem Ausgangsstrom
Drei getrennte Ausgange zur gleichzeitigen Ladung von drei Batteriesatzen
Jeder Ausgang liefert den vollen Strom.

Dreistufen Ladekennlinie mit Temperaturkompensation

Centaur lddt zundchst mit Konstant Strom (bulk) bis der Ladestrom auf 70% des Nennwertes gesunken ist. Dann
folgt eine festeingestellte vierstindige Konstant Spannungsphase an deren Ende eine Erhaltungsladephase
anschlief3t. Die Ladespannung wird Uber den internen Temperatursensor geregelt

(-2mV/°C je Zelle). Mit einem Tip-Schalter kdnnen fir die jeweiligen Batterietypen (z.B. nasse Bleibatterie,
Gelbatterie oder AGM-Batterie ) die optimalen Ladespannungswerte eingestellt werden.

Centaur Ladegerét 24 30

Erfahren Sie mehr Gber Batterien und deren Ladung

In unserem Buch ‘Immer Strom’ erfahren Sie mehr Gber Batterien und deren richtige Ladung. Sie kdnnen es gratis
per Post oder Uber www.victronenergy.com erhalten. Zusatzliche Informationen Gber adaptive Ladekennlinien
kénnen Sie ebenfalls auf unserer Webseite unter “Technische Info” finden.
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Eingangsspannung (V AC) 90 — 265

Eingangsspannung (V DC) 90 — 400

Eingangsfrequenz (Hz) 45— 65

Leistungsfaktor 1

Ubergangsspannung 1(VDQ) 14,3/ 28,5 (1)

Ubergangsspannung 2 (VDQ) 13,5/ 27,0 (1)

Leistungsausgange 3

Ladestrom (A) (2) 20 30/16 40 50 60/30 80/ 40 100/ 60
Amp.-Anzeige Ausgangsleist. Ja

Ladekennlinie IUoU (Dreistufen Charakteristik)

Empfohlene Batteriekapazitéat 80 - 200 120 - 300 160 - 400 200 - 500 240 - 600 320 - 800 400 - 1000
(Ah) 45 - 150 120 - 300 160 - 400 240- 600
Temperatur Sensor Intern, - 2mV [/ °C (- 1mV [ °F) je Zelle

Zwangskihlung Ja, Temperatur- und Strom- geregelter Lifter

Schutz Ausgangskurzschluf3, Ubertemperatur

Betriebs-Temperaturbereich - 20 bis 60°C (0 - 140°F)

Ignition protected Ja

Rel. Luftfeuchte max 95%

GEHAUSE

Material & Farbe Aluminium (blau RAL 5012)

Batterie-Anschlisse M6 Bolzen M6 Bolzen M8 Bolzen M8 Bolzen M8 Bolzen M8 Bolzen M8 Bolzen

Wechselstrom Anschluss Schraubklemme 4 mm?2 (AWG 6)

Schutzklasse IP 20

Gewicht kg 3,8 (8.4) 3,8 (8.4) 5 (11) 5 (11) 5 (11) 12 (26) 12 (26)
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NORMEN

Sicherheit EN 60335-1, EN 60335-2-29, UL 1236

Emission EN 55014-1, EN 61000-3-2

EMV EN 55014-2, EN 61000-3-3

Ubergangsspannung 1: Konstant Strom zu Konstant Spannung
Ubergangsspannung 2: Konstant Spannung zu Erhaltungsladung

1) 1 Standard Setting. Optimum charge/float voltages for Flooded Lead-acid, Gel-Cell or AGM batteries selectable by DIP switch.
2) Up to 40°C (200°F) ambient. Output will reduce to approximately 80% of nominal at 50°C (120°F) and 60% of nominal at 60°C (140°F).
Installation leicht gemacht

1. Befestigen Sie die separate
Montageplatte (A) an der Wand an
der Stelle, an der Sie das

BMV-700 Batterie Monitor
Der BMV-700 Batterie Monitor nutzt
eine durch Mikroprozessor gesteuerte

Batterie Alarm
Uberma&Rig hohe oder niedrige
Batteriespannung wird Uber akustische

Batterieladegerat anbringen
méchten und héngen Sie den

Centaur einfach nur ein.

Regelung und ein hochauflésendes
Mess-System fir Batteriespannung
und Lade/Entnahme-Stréme.

Weiter erlaubt die Software die
Berechnung des aktuellen Ladezustandes.
Der BMV-700 zeigt wahlweise
Batteriespannung, den Strom sowie
verbrauchte Amperestunden sowie die
Restlaufzeit der Batterie an.
Leistungsdaten und deren Verlauf
werden gespeichert.

und optische Alarme angezeigt.

2. Befestigen Sie den unteren Teil der
Ruckseite (B) an der Wand.
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