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Die LiFePO4-Batterie: Vermeiden von Zellenunterspannung, Uberspannung und Ubertemperatur
Die erste Schutzvorkehrung besteht im Zellenausgleich. Alle Victron LiFePO4-Batterien verfligen tber eine integrierte
Zellenausgleichsfunktion.
Die zweite Schutzvorkehrung besteht im:
- Abschalten der Last im Fall einer unmittelbar bevorstehenden Zellenunterspannung und
- Abschalten oder Reduzieren des Ladestroms im Fall einer unmittelbar bevorstehenden Zelleniiberspannung, einer hohen
Temperatur (>50°C) oder einer niedrigen Temperatur(<0°C).
Kernstuick der zweiten Schutzvorkehrung ist das VE.Bus BMS.
Jedoch lassen sich nicht alle Lasten oder Ladegerate direkt Uber das VE.Bus BMS steuern.
Um solche Lasten bzw. Ladegerate abzuschalten sind mehrere VE.Bus BMS steuerbare Cyrix-Schalter verfligbar.

Cyrix-Li-Load

LED-Status-Anzeiger Der Cyrix-Li-Load schaltet ab, wenn sein Steuerungseingang den Zustand "free floating " (offener Stromkreis) erreicht.

. Wenn sich die Batteriespannung nach dem Abschalten wieder erholt (das passiert, wenn keine anderen Lasten an die Batterie
Cyrix-Li-Load 12/24-230 angeschlossen sind), wird der Ausgang des BMS hoch und der Cyrix schaltet nach 30 Sekunden wieder ein. Nach 3 Einschaltversuchen
bleibt der Cyrix solange abgeschaltet, bis die Spannung mindestens 30 Sekunden lang auf tiber 13 V (bzw. 26 V oder 52 V) angestiegen
ist (das ist ein Anzeichen dafur, dass die Batterie wieder aufgeladen wird).

Alternativ kann eine Batterie Schiitzen verwendet werden (Vorteil: sehr geringer Stromverbrauch ).
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Cyrix-Li-charge Cyrix-Li-Charge
: Der Cyrix-Li-Charge verbindet ein Batterieladegerat mit einer Verzégerungszeit von 3 Sekunden:
- wenn der Ausgang "Charge Disconnect" des VE. Bus BMS hoch ist und
- wenn er 13,7 V (bzw. 27,4 V oder 54,8 V) oder mehr an seinem Batterieladegerat-Anschluss misst und
- wenn er 2 V oder mehr an seinem Batterieanschluss misst (der Cyrix bleibt offen, wenn er nicht an die Batterie
angeschlossen ist).
Der Cyrix-Li-Charge schaltet sofort ab, wenn sein Steuerungseingang den Zustand "free floating " (offener Stromkreis) erreicht, eine
Zelluiberspannung oder eine Zelllibertemperatur anzeigt.
Im Allgemeinen wird ein Zellliberspannungsalarm kurz nach dem Anhalten des Ladevorgangs zuriickgesetzt. Der Cyrix verbindet
dann das Ladegerat wieder nach einer Verzégerung von 3 Sekunden. Nachdem zweimal versucht wurde, das Gerat im zeitlichen
Abstand von 3 Sekunden erneut zu verbinden, verlangert sich diese Verzégerungszeit auf 10 Minuten.
- Immer dann, wenn die Batteriespannung unter 13,5 V (bzw. 27 V oder 54 V) liegt, schaltet der Cyrix mit einer Verzégerungszeit von
(T, victron energy
Wy 1 Stunde ab.

Syt Anmerkung 1: Ist der Entladestrom gleich 0 oder ist nur ein sehr geringer Entladestrom vorhanden, schaltet der Cyrix nicht kurz nach
dem Abschalten des Ladegerates und/oder der Abtrennung ab, weil die Batteriespannung Giber dem Wert von 13,5V bleibt.
Anmerkung 2: Wenn der Ausgang des Batterieladegerates, nachdem der Cyrix abgeschaltet hat, sofort wieder auf 13,7 V oder mehr
ansteigt, schaltet der Cyrix mit einer Verzégerungszeit von 3 Sekunden wieder ein.

Cyrix-Li-ct
Die Funktionsweise des Cyrix-Li-ct entspricht der des Cyrix-ct.
Der Cyrix-Li-ct schlieBt eine Blei-Saure-Starter-Batterie und eine LiFePO4-Batterie an:
- wenn der Ausgang "Charge Disconnect” des VE. Bus BMS hoch ist und
- wenn er 13,4V (bzw. 26,8 V) oder mehr an einem seiner Stromanschlissen misst.
Der Cyrix schaltet sofort ab:
- wenn sein Steuerungsausgang den Zustand "free floating" (offener Stromkreis) erreicht, eine Zelliiberspannung oder eine
Zelllibertemperatur anzeigt und/oder
- wenn die Batteriespannung auf unter 13,2 V abfallt.
Start Assist Funktion: ein kurzer positiver Impuls schlieBt das Relais 30 Sekunden lang (siehe Abbildung auf Seite 2).

Cyrix-Li-ct 12/24-230

Eine eingebaute TVS-Diode begrenzt die Spannungsspitze, die auftreten kann, wenn der Cyrix pl6tzlich aufgrund einer
Zelliiberspannung oder Ubertemperatur abschaltet.

Steuerkabel fir Cyrix- LED-Status-Anzeiger
ct 12/24-230 LED an: gekoppelt LED leuchtet 10 s lang auf: entkoppelt
Linge: 1m LED leuchtet 2 s lang auf: wird verbunden LED blinkt im 2 s Takt: wird getrennt

LED blinkt im 0,25 s Takt: Alarm (Uberhitzung; Spannung > 16 V; beide Batterien < 10 V; eine Batterie < 2 V)
(bei 24 V mit dem Faktor 2 multiolizieren)

Cyrix Batteriekoppler Cyrix-Li-Load 12/24-230 Cyrix-Li-Charge 12/24-230 Cyrix-Li-ct 12/24-230
Y PP Cyrix-Li-Load 24/48-230 Cyrix-Li-Charge 24/48-230 12 V-System 24 V-System

Dauerstrom und Abschaltstrom 230A 230A 230A
bei 12V oder 24 V:
Abschaltstrom bei 48 V 80A 80A n.z.
LED-Status-Anzeiger Ja
Steuerungskabel mitgeliefert (Ldnger 1 Meter)
Der Cyrix schaltet ein, wenn der Steuerungseingang hoch ist (etwa Batteriespannung)
Steuerungseingang Der Cyrix schaltet ab, wenn der Steuerungseingang im Zustand "free floating" (offener Stromkreis" belassen wird oder auf LOW

gesetzt wird.
134V<V<13,7V:120s 26,8V<V<274V:120s

Spannung anschlieBen Siehe Text 13,7V/27,4V/548V 13,7V<V<139V:30s 274V<V<278V:30s
V>139V:4s V>278V:4s
. . 133V<V<i132V:10s 266V<V<264V:10s

Spannung unterbrechen Siehe Text Siehe Text V<132 V: sofort V < 26,4 V: sofort
Stromaufnahme wenn offen <4mA
Schutzklasse IP54
Gewicht kg (Ibs) 0,27 (0.6)
MaBe HxBxTinmm 65 x 100 x 50

(HxBxTin Zoll) (2,6 x4,0 x 2,0
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Anschlussdiagramme
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